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Descripcién

Cabezal de impresion de tecnologia americana Dimatix-Star Fire con funciones de recirculacion continua de tinta y tecnologia Redilety.
Incorpora el Versa Drop Binario y la inyeccion de escala de grises con ventajas de conduccién de alta frecuencia, elevado voltaje, alta
precision de inyeccion de tinta, etc, la vida Util del cabezal de impresion puede ser de hasta ocho anos.

Es llamado el cabezal de impresién “gigante” que es cuatro veces mayor a la velocidad de otras impresoras con otro cabezales de

impresion.
Caracteristicas
Ultra Star 3302 (solventes comunes TOPL)
Ancho de Impresién 3.2m
Modo de impresién Ultra Star Maquina de inyeccion de Tinto 3302 - 10p|
— hs zoom2 /
Velocidad de
i 2 PASS 100m2 / h
Impresion
3 PASS 68m2 / h
4 PASS 50m2 / h

Tinta a base solvente

Tipo:de fiia Amarillo - Rojo - Negro - Azul

Rollo + Auto alimentacién + paio
de cierre automatico
Antes de calefaccion / después
del calentamiento
{Pegatinas tela ligera, corporales, materiales refroiluminados y fotos
al aire libre de materiales) al aire libre fronsmifidos por solvente bobina
Formato de Datos de Imagen TIFF, IPG, EPS, PDF

PhotoPrint
(opcional) Wasatch
LVDS PCl de alta velocidad
(Windows 2000 / NT / XP, eic.)

Manejo de materiales

Materiales .
Secado de materiales

Tipo de material

Software Rip

Interfoz de Comunicaciones

| Sistema Operative Sistema operativo Windows XP / Win7 32 Bits
Fuente de Alimentacién AC 220V, 50Hz = 10%, UPS requeridos
5000W
Temperotura / Humedad Temperatura 20 - 30 C, humedad 60-70%

Longitud / anchura / altura:
4.90x1.13x1.13m (Split)

Gw / Nw 680kg / 440kg

Tamano Del Paquete




